
...el cambio preventivo de tapas automotrices es fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema del vehículo...?

Tapa del Tanque de Combustible:

OBS: Con el atascamiento/inoperatividad de las válvulas, se genera derramamiento de agua. Con la falta de agua, el sistema entra
en colapso y la temperatura del motor aumenta. La tapa se abrirá, porque esta avisa que el sistema tiene problemas. Si esto
sucede, lo ideal es detener el automóvil. Si continúa, las junta de cabezas se queman, pudiendo desbielar el motor. Cambiar la tapa
del radiador, del tanque de agua y el líquido de enfriamiento, una vez por año o cada 30.000 kilómetros.

Tapa del Radiador y Tapa del Tanque de Agua:

• Inoperatividad de las válvulas: es causada por el exceso de partículas y de sales que se forman por
la degradación del líquido de enfriamiento y por el desgaste normal de los componentes.
Los resortes son extremadamente sensibles y se atascan, la goma del empaque se endurece y fisura 
con el tiempo, lo que causa: 
• Funcionamiento inadecuado del sistema de enfriamiento 
• Pérdida de agua y calentamiento excesivo del motor 
• Quema de la junta del motor
• Daño a las partes del motor.

• Incumplimiento de la legislación vigente: la expulsión de vapor de combustible 
a la atmósfera está prohibida, pues daña el medio ambiente. El sistema de

combustible de los automóviles actuales es presurizado (presión normal dentro de un
espacio herméticamente cerrado). La pérdida de elasticidad o las fisuras en la

goma de la tapa causan ese escape, sus consecuencias son innumerables;
• Fuerte olor, que causa náuseas y dolor de cabeza: la expulsión

de vapor de combustible debido a la pérdida de elasticidad o a
fisuras en la goma, puede causar malestar a algunas personas.

• Derramamiento de combustible: desperdicio/aumento del consumo. 
 • Riesgo de incendio: la despresurización del sistema debido a la pérdida de elasticidad

o a fisuras en la goma, causa derramamiento de combustible. La degradación
de los componentes y el riesgo de incendio son consecuencias de la falta de mantenimiento,

como el cambio de la tapa del tanque, entre otras acciones preventivas;
 • Degradación de los componentes: sucede como consecuencia del desgaste

natural de la goma de la tapa.

Tapa del Tanque de Aceite:
• Degradación de los componentes: la mezcla de diferentes tipos de aceite causa el
desgaste de la goma del empaque  y de la poliamida (base de algunas tapas)
• Pérdida de elasticidad o fisuras en la goma: consecuencia del uso prolongado
sin cambio, y debido a la alta temperatura del motor
• Derramamiento de aceite en el motor: el desgaste de la goma y de la poliamida 
(base de algunas tapas) causa el derramamiento de aceite en el motor.

¿S a b í a s     q u e . . .

OBS: Cambiar las tapas de los tanques de arranque en frío y de combustible
una vez cada dos años o cada 40.000 kilómetros.

OBS: El derramamiento de aceite en el motor, además de suciedad, disminuye la vida útil de los componentes.
Cambiar la tapa del depósito de aceite cada dos años o cada 40.000 kilómetros.
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